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Plavčícka vežička je poškodená

• Je nutná výmena drevených prvkov - stĺpov 



Sadnutá spevnená plocha z 

dôvodu nestabilného podložia
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Kyselina sírová
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Ekonomické ukazovatele

ROK Náklady VÝNOSY 

CELKOM 

VÝNOSY ZO 

VSTUPNĚHO

ENERGIE MZDOVĚ 

NÁKLADY

STRATA

2012 72 199,88 54 652,17 27 940,41 12 919,36 14893,23 17 547,71

2013 76 812,98 54 945,21 27830,61 12 390,71 14787,29 21 867,77

2014 47 613,42 36 486,51 9667,24 8659,27 5030,17 11 126,91

2015 58 377,95 38 935,33 20829,43 11572,54 16053,04 19 442,62

2016 70 440,21 45 699,62 14143,74 10 727,25 12912,07 24 740,59

2017 67 126,32 48 688,12 15799,58 13398,97 19857,19 18 438,20

2018 64875,81 42 228,83 17292,08 12229,45 18701 22 646,98

2019 59 599,15 38280,82 15605,98 11081,67 16617,95 21 318,33

517 045,72 359 916,61 149 109,07 92979,22 118851,94 157 129,11

Výsledky hospodárenia mestského kúpaliska:



Dalšie kapitálové výdaje  : 

Nákup tepelných  čerpadiel v lete 2018 – 35 000.-

Eur

Nákup  fólií do  bazénov  2019 – 39 348.- Eur 

Po sčítaní  straty na bežných  prevádzkových  
príjmoch  a výdajoch a kapitálových  výdajoch je 

strata  za posledných  8 rokov 231 477,11.- Eur. 



➢ čistička odpadových vôd  - úplne nefunkčná

➢ Potrubia privádzajúce vodu do  plaveckého bazéna – úplne nefunkčné, už  viac 
sezón sa voda napúšťa do  bazéna len cez chrlič

➢ Poškodené okrajové žlaby

➢ Vstupné  vaničky  a sprchy – značne opotrebované

➢ Všetky chodníky   zo zámkovej dlažby - prepadnuté v dôsledku  sadania terénu

➢ Schodište, sociálne zariadenia – opotrebované, 

➢ Zatekajúca strecha, terasa

➢ Odtrhnuté  rebríky do  plaveckého bazénu

➢ Čerpadlá  sú  znehodnotené v dôsledku  dlhodobého pôsobenia kyseliny 
sírovej

➢ Nefunkčný ohrev vody

Technické ukazovatele



Zatiaľ  sme oslovili  jedného dodávateľa čističky 
odpadových  vôd, pričom  suma na dodanie 
zariadenia je 42 900 € bez montáže. 

Ostatné rekonštrukčné práce vrátane 
výmeny čerpadiel sú odhadované na 57 100 €



➢ aby počet návštevníkov v prevádzke v jednom

okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 alebo

dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2

metre.

➢ analýzu kvality vody na kúpanie ešte pred otvorením,

➢ aplikáciu dezinfekcie na ruky návštevníkom pri vstupe na kúpalisko,

➢ zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok na kúpaliskách.

Sociálne hľadiská

Od 20.6.2020 je platné nariadenie týkajúce sa prevádzky kúpalísk. 
Prevádzky kúpalísk sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických 
pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb zabezpečiť :

https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/#hygiena-prevadzok


Okrem toho musia prevádzkovatelia tohto typu zariadení zabezpečiť:

• vypustenie, mechanické vyčistenie, vydezinfikovanie prostriedkami s virucídnymi účinkami a 
opätovné napustenie novou vodou bazénov bez recirkulácie a to ešte pred obnovením 
prevádzky umelého kúpaliska,

• prečistenie celého objem vody na recirkulačnom zariadení v bazénoch s recirkuláciou,

• vyčistenie a vydezinfikovanie technického príslušenstva bazénov, vrátane rozvodov a 
recirkulačných zariadení a to prostriedkami s virucídnymi účinkami. Použitá dezinfekcia musí zahŕňať 
dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. 
termodezinfekciu),

• vyššiu frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, 
priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk; zintenzívniť najmä čistenie často dotykových 
povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),

• dostatočný časový interval pre dezinfekciu priestorov pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá; 
dezinfekcie sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,

• vybavenie hygienických zariadení prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,

• na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené 
vetranie.



 Sezóna mestského kúpaliska trvá obvykle 2-3 mesiace.
Usmernenie týkajúce sa prevádzky kúpalísk je platné od
20.6.2020. Po napustení bazénov sa odoberajú vzorky, ktoré sú
vyšetrované RÚVZ a následne vydáva štátny orgán povolenie na
prevádzku. Celý proces trvá približne 1 mesiac. Vzhľadom na
stále trvajúcu mimoriadnu situáciu, viaceré samosprávy
(Považská Bystrica, Cífer, Košice, atď. ) upúšťajú od otvorenia
svojich kúpalísk úplne alebo ich zatiaľ odkladajú. Robia tak
jednak z dôvodov ekonomických, nakoľko by pri krátko trvajúcej
sezóne vykázali ešte väčšiu stratu ako obvykle, ale aj dôvodu
možných obáv návštevníkov z prenosu nákazy. Pobyt na
kúpalisku pri dodržiavaní hygienických opatrení (meranie
teploty, neustála dezinfekcia, odstupy medzi návštevníkmi,
maximálny počet návštevníkov ) by sa mohol stať pre ľudí menej
atraktívny.



Doporučujeme teda v letnej sezóne 2020 kúpalisko
ponechať zatvorené z dôvodu technických
nedostatkov, opotrebovanosti, nerentabilnosti ako aj
mimoriadnej situácie v súvislosti s nákazou COVID 19
a pripraviť ho na sezónu 2021. Príprava bude spočívať
z vybudovania welness centra, dôslednej rekonštrukcie
technológie, vonkajších priestorov, čističky
odpadových vôd ale aj modernizácie doplnením
hracích prvkov, ktoré zvýšia aktraktívnosť mestského
kúpaliska budú pre rodičov s deťmi.



Ďakujem za pozornosť! 


